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采购需求
一、项目名称：赵武控制中心配套道路（北侧道路）工程设计项目。
二、本项目不接受超过50万元(采购项目预算金额)的磋商报价。
三、采购人：徐州市云龙区城市管理局。
四、项目概述：
1、工程概况
1.1、建设地点：徐州市金沙路至东侧路。
1.2、建设规模：总投资2100万元，其中建安费约1150万元。
1.3、方案设计周期：签订合同后20天完成，并提交成果。
2、招标范围：本项目共包括新建云龙区赵武控制中心北侧路市政工程，道路西起规划金沙路，向东止于设计东侧路，规划红线宽24m，路线长380m，(设计范围如有调整以甲方最终通知为准)。内容包括：道路、交通、雨水、污水、消火栓、路灯、绿化、电力等；包括勘察设计、设计方案、施工图设计阶段的设计工作，施工招标期间、施工期间、竣工验收及后评价等各阶段的服务工作，并提交相应的设计文件及有关技术资料；项目实施期间设计交底、施工过程现场服务、竣工验收配合。

五、设计依据：
1、国家现行的工程建设标准、设计规范和制图标准；
2、区域地形图、用地红线图；
3、有关部门的批准方案文件。
4、设计规范及标准：国家及地方现行法规、规范、规程及技术标准。
六、设计原则：
1、应在结合本项目的区域特征、文化特征、场景特征的前提下，充分理解和尊重方案设计意图，进行针对性的深化、细化与完善落实工作；
2、应满足政府报审、施工和招标采购需求，充分考虑施工工艺的可行性、合理性，及施工现场的实际情况，所用材料要具备安全、绿色、易采等特点；
3、设计成果应保证符合国家现行各类相关法律法规及规范；
4、须符合业主对质量、造价、进度的控制要求，须符合业主提供的使用功能、运营管理需求和交付标准。
七、设计成果（需提供全体纸质蓝图8套；电子版图纸1套）：
设计成果要求包括但不仅限于以下内容：
(1)对招标项目的理解和总体设计思路； 
(2)对招标项目所在地规划发展及建设条件的认识； 
(3)对招标项目设计的特点、关键性技术问题的认识及其对策措施； 
(4)设计工作量及计划安排； 
(5)招标项目设计的质量保证措施、进度保证措施，以及后续服务安排及保证措施； 
(6)必要的图形文件等。设计图及相关重要图纸，设计单位可根据表达需要增加图纸。 
可以包括： 
①平面设计图。 
②局部节点设计图。 
③其他与方案设计有关的图纸及内容。投标人应当将上述设计说明和设计图纸汇编成册，《设计说明和图纸汇编本》统 一采用 A3 幅面纸。 
(7)设计估算、主要技术经济指标； 
(8)服务质量承诺和保证措施。设计单位应参与主要施工工序验收和现场指导。 
(9)勘察设计及测量达到采购人要求。
八、其他要求： 
1、投标人在其工作范围内应确保其各自独立准备的全部设计文件在中国境内外都没有且也不会侵犯任何第三方的知识产权（包括但不限于著作权、商标权、专利权）或专利技术或商业秘密，招标人拥有中标人所提交的全部设计文件的使用 权和受益权，并用于招标项目。成果文件成交后按采购人要求提供。 
2、本项目不允许分包。
3、本项目未中标方案不予费用补偿。
九、现场勘查要求：
1、现场勘察：供应商根据自身情况选择是否勘察现场，供应商根据勘察现场情况自行设计方案及报价现场自然及施工条件。建议供应商对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场的施工环境、施工范围、技术要求及相关服务，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，费用由供应商自己承担。成交后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求。
十、其他要求：
详见本项目磋商文件《拟签订的合同文本》。
