附件：
如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2024年11月25日16:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2024年11月25日16:00之后到达本公司的邮件将不再受理。）
采购需求
[bookmark: _GoBack]一、本项目不接受超过566.99万元（预算金额）的投标报价。本项目投标报价包含完成采购需求所产生的一切费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。
[bookmark: _Toc322436048][bookmark: _Toc181158755][bookmark: _Toc180514506][bookmark: _Toc184033992][bookmark: _Toc322436228][bookmark: _Toc322526059][bookmark: _Toc322435823][bookmark: _Toc322435993][bookmark: _Toc180516200][bookmark: _Toc180517332]二、项目要求
（一）项目总体说明及要求：
1、租赁仪器安装在丰县9个乡镇空气自动站点（具体站点由甲方指定），主要包括9个自动站点部分监测仪器的更换升级等。租赁的监测仪器（包括：SO2分析仪、NOx分析仪、CO分析仪、O3分析仪、PM10、PM2.5单通道大气颗粒物监测仪、校准仪、零气发生器）及其他配套附属设备均应为品牌产品。租赁数量如下所示：
	序号
	货物名称
	单位
	数量

	1 
	NOX监测仪(核心产品)
	套
	3

	2 
	SO2监测仪(核心产品)
	套
	3

	3 
	O3监测仪(核心产品)
	套
	9

	4 
	CO监测仪(核心产品)
	套
	3

	5 
	PM10监测仪（核心产品）
	套
	9

	6 
	PM2.5监测仪（核心产品）
	套
	9

	7 
	动态校准仪
	套
	4

	8 
	零气发生器
	套
	4

	9 
	工控机及数据采集软件
	套
	11

	10 
	标准站房（每套含空调和2个标准机柜（仪器上架的4u型标准机柜）
	套
	9



2、执行江苏省生态环境厅（苏环监[2008]21号）文件要求，符合环境自动监测系统联网及数据交换规范。满足《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T193-2005）中的有关规定。
▲3、投标供应商投所提供的六种分析仪设备（NOX、SO2、CO、O3、PM10和PM2.5）均在中国环境监测总站的“环境空气自动监测系统认证检测合格产品名录”内（投标文件中提供检测报告电子件或中国环境监测总站的“环境空气自动监测系统认证检测合格产品名录”带网址的网页截图）。
▲4、NOX、SO2、CO、O3、PM10和PM2.5分析仪须经过国家或省级公认质量认证，设备生产厂家需具有相关质量管理认证证书；（提供原设备生产厂家认证证书原件扫描件）。
5、项目服务期：自合同签订之日起3年。
6、项目租赁期内，供应商须根据采购人要求，安排专业技术人员对相关站点针对环境空气VOCs等进行走航监测，对周边的空气质量进行分析并出具对应的监测报告（供应商需在投标文件中明确提供相关监测空气污染物类别，提供相关证明材料）。
（二）租赁设备技术参数要求
1. 氮氧化物自动监测仪
1.1、分析方法：化学发光法。
1.2、基本配置：含主机、过滤器、滤膜、操作维护手册、配套标气及减压阀。
1.3、数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储360天以上的5分钟均值数据自动备份功能。
1.4、曲线显示：具有监测数据曲线显示功能，可任意调整曲线坐标，图形曲线可自由缩放。
1.5、7寸全触摸彩屏，监测值可在ppb、ppm、μg/m3、mg/m3间任意切换。
1.6、支持远程校准、远程诊断内部工作参数。
1.7、仪器断电后，能自动保存数据，恢复供电后系统可自动启动，恢复运行状态并正常工作。
1.8、支持工作参数上下限设置，并有报警功能。
1.9、支持USB口下载数据。
1.10、支持USB口升级程序。
1.11、测量范围：0～0.5μmol/mol
1.12、零点噪声：≤0.1 nmol/mol
1.13、量程噪声：≤0.5 nmol/mol
1.14、最低检出限：≤0.2 nmol/mol
1.15、示值误差：≤±0.1%F.S.
1.16、20%量程精密度：≤0.7 nmol/mol
1.17、80%量程精密度：≤1 nmol/mol
1.18、24h零点漂移：≤±0.2 nmol/mol/
1.19、24h20%量程漂移：≤±1 nmol/mol
1.20、24h80%量程漂移：≤±1 nmol/mol/
1.21、▲响应时间（上升/下降）：≤ 70s
1.22、电压稳定性：≤±0.3%F.S./
1.23、流量稳定性：≤±5%
1.24、环境温度变化的影响：≤0.7nmol/mol/℃/
1.25、▲转换效率：≥99 %
1.26、干扰成分的影响2.5%H2O≤±0.1%F.S./
1.27、干扰成分的影响1μmol/molNH3≤±0.1%F.S.
1.28、干扰成分的影响200nmol/molO3≤±0.1%F.S.
1.29、干扰成分的影响500nmol/molSO2≤±0.1%F.S.
1.30、▲采样口和校准口浓度偏差：≤±0.2%
1.31、长期零点漂移：≤±0.1/7d nmol/mol
1.32、长期量程漂移：≤±3/7d nmol/mol
1.33、平均故障间隔天数：≥7d
1.34、数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少3个(分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口)
1.35、模拟输出：DC 0-1.0V，0-5.0V，0-10.0V，0-20mA；
1.36、产品认证：产品具备有效的中国环境保护产品认证证书。
1.37、检测报告:经环保部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测结果合格
2. 一氧化碳自动监测仪
2.1、分析方法：气体滤波相关红外吸收法
2.2、基本配置：含主机、过滤器、滤膜、操作维护手册。
2.3、能够显示仪器内部工作状态的参数信息，并至少5min记录系统的工作状态信息；
2.4、数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储360天以上的5分钟均值数据自动备份功能。
2.5、曲线显示：具有监测数据曲线显示功能，可任意调整曲线坐标，图形曲线可自由缩放。
2.6、7寸全触摸彩屏，监测值可在ppb、ppm、μg/m3、mg/m3间任意切换。
2.7支持远程校准、远程诊断内部工作参数。
2.8、仪器断电后，能自动保存数据，恢复供电后系统可自动启动，恢复运行状态并正常工作。
2.9、支持工作参数上下限设置，并有报警功能。
2.10、支持USB口下载数据。
2.11、支持USB口升级程序。
2.12、测量范围：0～50μmol/mol
2.13、零点噪声：≤0.1μmol/mol
2.14、量程噪声：≤0.2 μmol/mol
2.15、最低检出限：≤0.3 μmol/mol
2.16、▲示值误差：≤±0.2%F.S.
2.17、20%量程精密度：≤0.2 nmol/mol
2.18、80%量程精密度：≤0.2 nmol/mol
2.19、24h零点漂移：≤±0.2 nmol/mol
2.20、24h20%量程漂移：≤±0.2 nmol/mol
2.21、24h80%量程漂移：≤±0.2 nmol/mol
2.22、响应时间（上升/下降）：≤120s
2.23、电压稳定性：≤±0.3%F.S.
2.24、流量稳定性：≤±4%
2.25、环境温度变化的影响：≤0.1μmol/mol/℃
2.26、干扰成分的影响2.5%H2O≤±0.2%F.S.
2.27、干扰成分的影响1000μmol/molCO2≤±0.1%F.S.
2.28、采样口和校准口浓度偏差≤±0.5%
2.29、▲长期零点漂移：≤±0.1/7dμmol/mol
2.30、▲长期量程漂移：≤±0.3/7dμmol/mol
2.31、平均故障间隔天数：≥7d
2.32、数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少3个(分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口)
2.33、模拟输出：DC 0-1.0V，0-5.0V，0-10.0V，0-20mA；
2.34、产品认证：产品具备有效的中国环境保护产品认证证书。
2.35、检测报告:经环保部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测结果合格。
3. 二氧化硫自动监测仪
3.1、分析方法：紫外荧光法
3.2、基本配置：含主机、过滤器、滤膜、操作维护手册、配套标气及减压阀。
3.3、数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储360天以上的5分钟均值数据自动备份功能。
3.4、曲线显示：具有监测数据曲线显示功能，可任意调整曲线坐标，图形曲线可自由缩放。
3.5、7寸全触摸彩屏，监测值可在ppb、ppm、μg/m3、mg/m3间任意切换。
3.6、支持远程校准、远程诊断内部工作参数。
3.7、仪器断电后，能自动保存数据，恢复供电后系统可自动启动，恢复运行状态并正常工作。
3.8、支持工作参数上下限设置，并有报警功能。
3.9、支持USB口下载数据。
3.10、支持USB口升级程序。
3.11、测量范围：0～0.5μmol/mol
3.12、零点噪声：≤0.1 nmol/mol
3.13、量程噪声：≤0.5 nmol/mol
3.14、▲最低检出限：≤0.2 nmol/mol
3.15、示值误差：≤±0.1%F.S.
3.16、20%量程精密度	：≤0.3 nmol/mol
3.17、80%量程精密度	：≤1 nmol/mol
3.18、24h零点漂移：≤±0.2 nmol/mol
3.19、24h 20%量程漂移：≤±0.5 nmol/mol
3.20、24h 80%量程漂移：≤±1.5 nmol/mol	
3.21、响应时间（上升/下降）：≤120s	
3.22、电压稳定性：≤±0.3%F.S.	
3.23、流量稳定性	：≤±3%
3.24、环境温度变化的影响：≤1 nmol/mol/℃
3.25、干扰成分的影响2%H2O≤±0.1%F.S.
3.26、干扰成分的影响0.1μmol/mol甲苯≤±0.1%F.S.
3.27、采样口和校准口浓度偏差≤±0.1%
3.28、▲长期零点漂移：≤±0.5/7d nmol/mol
3.29、▲长期量程漂移：≤±3/7d nmol/mol
3.30、平均故障间隔天数：≥7d
3.31、数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少3个(分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口)
3.32、模拟输出：DC 0-1.0V，0-5.0V，0-10.0V，0-20mA；
3.33、产品认证：产品具备有效的中国环境保护产品认证证书。
3.34、检测报告:经环保部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测结果合格
4. 臭氧自动监测仪
4.1、分析方法：紫外吸收法。
4.2、基本配置：含主机、过滤器、滤膜、随机控制软件、操作维护手册。
4.3、能够显示仪器内部工作状态的参数信息，并至少5min记录系统的工作状态信息；
4.4、数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储360天以上的5分钟均值数据自动备份功能。
4.5、曲线显示：具有监测数据曲线显示功能，可任意调整曲线坐标，图形曲线可自由缩放。
4.6、7寸全触摸彩屏，监测值可在ppb、ppm、μg/m3、mg/m3间任意切换。
4.7、支持远程校准、远程诊断内部工作参数。
4.8、仪器断电后，能自动保存数据，恢复供电后系统可自动启动，恢复运行状态并正常工作。
4.9、支持工作参数上下限设置，并有报警功能。
4.10、支持USB口下载数据。
4.11、支持USB口升级程序。
4.12、测量范围：0～0.5μmol/mol
4.13、零点噪声：≤0.1 nmol/mol
4.14、量程噪声：≤1 nmol/mol
4.15、最低检出限：≤0.5 nmol/mol
4.16、示值误差：≤±0.1%F.S.
4.17、20%量程精密度：≤0.5 nmol/mol
4.18、80%量程精密度：≤1 nmol/mol
4.19、▲24h零点漂移：≤0.1 nmol/mol
4.20、24h20%量程漂移：≤±1 nmol/mol
4.21、24h80%量程漂移：≤±2 nmol/mol
4.22、响应时间（上升/下降）：≤ 30s
4.23、电压稳定性：≤±0.2%F.S.
4.24、流量稳定性：≤±3%
4.25、环境温度变化的影响：≤1nmol/mol/℃
4.26、干扰成分的影响2%H2O≤±0.1%F.S.
4.27、干扰成分的影响1μmol/mol甲苯≤±0.1%F.S.
4.28、干扰成分的影响0.2μmol/mol SO2≤±0.1%F.S.
4.29、干扰成分的影响0.5μmol/mol NO/NO2≤±0.1%F.S.
4.30、采样口和校准口浓度偏差≤±0.5%
4.31、▲长期零点漂移：≤±0.5/7dnmol/mol
4.32、▲长期量程漂移：≤±3/7dnmol/mol
4.33、平均故障间隔天数：≥7d
4.34、数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少3个(分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口)
4.35、模拟输出：DC 0-1.0V，0-5.0V，0-10.0V，0-20mA。
4.36、产品认证：产品具备有效的中国环境保护产品认证证书。
4.37、检测报告:经环保部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测结果合格。
5.PM2.5监测仪
5.1、工作原理：β射线吸收法带动态加热系统；
5.2、基本配置：主机、动态加热采 样管（含校准膜、转接头和采样管法兰)、外置采样泵、旋风式PM2.5切割器、连接管线等配件、说明书等。
5.3、采样系统：旋风式采样头须配置符合国际标准的采样头和切割器；采样系统密封，与站房联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接。
5.4、具备3个月以上数据的存储能力；
5.5、仪器断电后，能自动保存数据，恢复供电后能自动启动，恢复运行状态并正常工作。
5.6、测量范围：0-1,000μg/m3
5.7、最小显示单位：0.1μg/m3
5.8、采样流量：16.67L/min
5.9、平均流量偏差：±5%；
5.10、流量相对标准偏差：≤2%；
5.11、平均流量示值误差：≤2%；
5.12、温度测量示值误差（℃）：≤±2℃
5.13、▲平行性：≤7%
5.14、▲校准膜示值误差：≤±0.5%
5.15、有效数据率：≥85%
5.16、采样记录周期：60分钟
5.17、仪器采样和检测同位置连续检测方式。
5.18、能自动判断滤纸上的负重，当负重达到额定值时自动移纸。
5.19、安全性：碳14放射源活度＜1×107Bq，提供辐射许可安全证明；
5.20、采样系统：采样切割器配置须符合《PM10采样器技术要求及检测方法》或《环境5.21、空气颗粒物（PM10和PM2.5）采样器技术要求及检测方法》；
5.22、数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少3个(分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口)
5.23、模拟输出：DC 0-1.0V，0-5.0V，0-10.0V，0-20mA；
5.24、产品认证：产品具备有效的中国环境保护产品认证证书。
5.25、检测报告:经环保部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测结果合格。
6.PM10监测仪
6.1、工作原理：β射线吸收法带动态加热系统；
6.2、基本配置：主机、动态加热采样管（含校准膜、转接头和采样管法兰)、外置采样泵、撞击式PM10切割器、连接管线等配件、说明书等；
6.3、采样系统：撞击式采样头须配置符合国际标准的采样头和切割器；采样系统密封，与站房联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；
6.4、具备3个月以上数据的存储能力；仪器断电后，能自动保存数据；
6.5、恢复供电后能自动启动，恢复运行状态并正常工作；
6.6、测量范围：0-1,000μg/m3
6.7、最小显示单位：0.1μg/m3
6.8、动态加热启动湿度点：35%RH
6.9、正常条件下时钟误差±2s
6.10、断电条件下时钟误差±5s
6.11、温度测量示值误差：≤±0.5℃
6.12、采样流量：16.67L/min
6.13、流量稳定性单次测试时间点流量变化≤±0.2%；
6.14、流量稳定性24h平均流量变化≤±0.1%
6.15、校准膜重现性：≤±0.5%	
6.16、电压变化稳定性：≤0.5%	
6.17、▲平行性：≤2%
6.18、有效数据率：≥85%
6.19、采样记录周期：60分钟
6.20、仪器采样和检测同位置连续检测方式。
6.21、能自动判断滤纸上的负重，当负重达到额定值时自动移纸。
6.22、采样系统：采样切割器配置须符合《PM10采样器技术要求及检测方法》或《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）采样器技术要求及检测方法》；
6.23、安全性：碳14放射源活度＜1×107Bq，提供辐射许可安全证明；
6.24、自己记录校准记录参数K值。
6.25、数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个(分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口)
6.26、模拟输出：DC 0-1.0V，0-5.0V，0-10.0V，0-20mA；
6.27、产品认证：产品具备有效的中国环境保护产品认证证书。
6.28、检测报告:经环保部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测结果合格。
7.配套采样系统、机柜、等设施及相关附件
7.1、适当数量的立式机柜，散热性能良好，可容纳本次采购的PM2.5、PM10分析仪、NOx、SO2、CO、O3、零气发生器、校准仪、数采仪等仪器。
7.2、集成相关配件，协调监测设备形成完整的工作良好的系统。配套采样系统技术参数：采样头能防止雨水、粗大颗粒物及昆虫等进入总管；采样总管为多支路防水采样管路，材料选用不与被监测污染物发生化学反应和不释放有干扰物质的材料，具备加热保温功能；总管内径选择在 1.5-15cm 之间，采样总管内的气流保持层流状态，气体在总管内的滞留时间小于20 秒；采样管长度能够保证高于站房房顶 1.2 米（保证采样不受周边障碍物影响）；采样系统密封，与房体联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与房体外联接的法兰为耐腐蚀和坚固不锈钢；采样系统主管路为可拆卸式，在不影响房顶外部法兰连接和仪器端连接情况下方便拆洗维护。
7.3、机柜技术参数：适当数量的立式机柜，散热性能良好，可容纳本次采购的NOX、CO、SO2、O3、PM2.5、PM10分析仪、校准仪等仪器必要时也包括相应的其他配套设备使用机柜。方便拆卸仪器与清洗仪器内部管路。机柜有接地孔线，所有的连接管线、接头等采用防腐材质，不与被测污染物发生化学反应。
8.空气监测站房
8.1、设计原则：
（1）站房总体安全可靠性：
①严格控制站房重量，站房整体结构可靠；
②站房内部布局要注意避免产生尖锐突出物；
（2）站房结构安全可靠性：各类设备、设施、物品在站房设计时均要考虑连接可靠性与安放稳定性，避免在使用过程中出现松动松旷、变形移位等现象，保证仪器与设备安全；
（3）站房的安装使用方便性：合理设计站房的外形总体尺寸，充分考虑安装的实用性。
（4）站房环境适应性：
①按照使用要求设计满足当地环境的站房，满足操作，适应周边环境；
②充分考虑站房的防腐密封性，防水、防雨、防尘，站房房顶应铺设塑钢网，提高站房房顶承重强度。（站房结构的密封防水性）；
③所有地板穿线、穿管、骨架设备安装位置均要做涂胶密封处理，保证地板的密封防尘性。 
（5） 使用方便性：站房与各系统的设计要满足灵活、方便、快捷、安全的使用要求，保证站房到达现场后能尽快进入工作状态。
（6） 抗震性：
①站房与各系统要充分考虑减震、降噪、隔音以及人机工程的要求，从结构上、材料上、工艺上确保各设备安全正常工作，并保证内部人员良好舒适的工作环境；
②抗震性能要通过多种减震方式灵活运用，根据不同的设备抗震要求，选择合适的手段。
8.2、总体设计依据：监测站房适合于任何场地的安装，特别适于楼顶屋面安装，一步到位，终年无须维修。主要由站房、机柜、相应的监测及检测设备、工作台等组成。该监测站房的电源由外接市电供给。监测站房方案设计的主要依据如下： HJ193-2013   《环境空气气态污染物(SO2、NOX、CO、O3)连续自动监测系统安装验收技术》 HJ655-2013   《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统安装验收技术》
9站房升级配套
站房升级建设要求：
9.1、每套标准站房不小于3000×3000×2450mm。
9.2、标准：标准空气质量检测站房。
9.3、外墙面系统建设：铝芯金属雕花板制作外墙墙面，配备防盗门，加装密码锁。
9.4、外顶维护：需设计防水、外包顶、排水管并合理布置。
9.5、保温处理：需包含保温效果，采用高密度无气味材质。
9.6、内部设计：需包含背板固定、吊顶处理、地面框架焊接、铝板铺设、仪器设备置物架更新，每套站房加装通电自动开机的冷暖变频空调一套，空调出风口不得正对采样管路，保证站房内恒温需求。
9.7、电力系统：需包含足量的电源开关、五孔插座、吸顶照明灯，电线电路合理分布安装，入线口设计需加装绝缘电阻保护。
站房维护要求：
9.8、站房电路系统和通讯系统检查、维护。
9.9、排查站房周边环境是否正常，确认是否有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。
9.10、清除站房周围的杂草和积水，对周边环境进行同步修缮。
9.11、检查站房安全设施，做好防火防盗的防御措施，制定站房运行规章制度。
（四）综合质量及服务要求：
1、供应商提供的租赁产品应符合招标文件中技术参数的要求，所有产品均须符合有关质量标准。
2、供应商应对招标文件规定的技术性能逐项做出实质性响应，否则该投标将被作为无效投标处理。
3、供应商所提供的投标文件应满足招标文件要求，本项目不接受替代方案或其他备选方案。
[bookmark: _Toc322435994][bookmark: _Toc322436229][bookmark: _Toc322436049][bookmark: _Toc322435824]4、其他要求
4.1租赁设备安装完成时间：根据采购人要求分批完成租赁设备安装，调试任务。
4.2交货地点：采购人指定地点。
[bookmark: _Toc322436050][bookmark: _Toc322436230][bookmark: _Toc322435995][bookmark: _Toc322435825][bookmark: _Toc322526060]5、服务承诺：供应商的服务承诺应按不低于招标文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。其基本服务要求如下：
5.1、供应商所提供的租赁设备开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），必须以采购人能接受的方式加以解决。
5.2、明确售后服务能力（包括售后服务、维护响应时间（至少提供4 小时内响应，24小时内到场维修并排除故障）、是否提供备用配件等）。
5.3、租赁期内，设备的质保由中标供应商负责，自设备首次安装运行之日起开始计算，采购要求中有特定要求的按招标文件要求。在租赁期内，对设备实行无条件保修服务。在租赁期外,提供产品的更换、维修只收取成本费用,不收取人工技术费用。
5.4、设备零配件保证供应年限同设备寿命年限，提供承诺函，格式自拟。
5.5、供应商所提供产品（含软件）不应加有限制采购人正常使用、维修、设备连接、软件安装及其它非功能性拓展所需的密码；如设备出厂时已设置了密码，须由生产厂家或生产厂家当地法定售后服务机构承诺提供的产品所有密码永久无条件免费对采购人开放。（提供生产厂家或生产厂家当地法定售后服务机构的承诺函，格式自拟，否则视为没有实质性响应招标文件。采购人会向中标供应商承诺密码仅用于采购人自己设备的使用、维护、调试、维修及与其它系统、设备的连接。）
5.6、中标供应商需在丰县设有办事处或维修机构，提供承诺函，格式自拟，否则视为没有实质性响应招标文件，所提供品牌产品须在招标地区附近有相应的授权维修机构或相关维修人员明确的服务电话，维修机构需提供厂家授权的证明文件等。
5.7、供应商有完整的培训计划，为采购人培训 1 至2 名系统维护、操作人员，直至能独立操作设备。
5.8、在租赁期外设备的设计使用寿命期内，供应商应能保证采购人能更换到原厂的零部件，供应商应写明租赁期后的维修收费标准，维修备件库地点及厂家维修站地点。
5.9、供应商应提供易损件及主要配件保障清单及价格，产品日常使用耗材的优惠率。
5.10、其他售后服务承诺。
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[bookmark: _Toc322435827][bookmark: _Toc322436232][bookmark: _Toc322435997][bookmark: _Toc322436052][bookmark: _Toc322526062]6.1、系统验收由采购人组织有关人员按照相关技术规范、招投标文件要求及合同内容等进行验收。
6.2、设备到达现场后，中标供应商和采购人应共同打开包装检验设备情况。中标供应商应提供详细单据。如果提供的设备质量或技术规格与招标文件或合同不符，或有明显损坏，采购人有权提出索赔。
6.3、系统试运行期为30天，考察系统运行情况，进行系统集成规范性检查及相关指标的测试，由中标供应商提供试运行报告。试运行结束后30天内，由采购人或其指定的测试单位和中标供应商进行站点所有仪器设备的比对验收监测，中标供应商根据测试结果编制验收报告，采购人组织进行整体验收，相关费用由中标供应商承担。只有经安装调试并且技术性能达到招标文件所述的技术要求后，才算验收合格。
6.4、中标供应商所提供的仪器设备不满足招标文件要求的，采购人有权解除合同并追究中标供应商法律责任。
三、综合说明及其他
1、报价要求及内容：仪器设备交付使用前的一切费用。包括但不限于：
1.1、提供满足招标文件和合同约定的设备（包括主机及附件、软件、耗材、随设备应提交的资料等费用）；
1.2、包装、运输、装卸、保险费（指设备运抵现场所发生的费用）；
1.3、技术培训服务（说明服务内容）；
1.4、安装、集成、调试费；
1.5、仓储等费用；
1.6、试运营期间的耗材、试剂费用等。
1.7、采购要求中包含的或可能存在的其他费用。
2、安装及调试要求：
2.1、中标供应商遵守现场的一切规章制度，文明安装和调试；
2.2、中标供应商负责保管、看护进场的设备及附配件；
2.3、中标供应商负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；
2.4、中标供应商安装调试人员对邻近设备、管线等造成损坏，应由中标供应商负责修复及承担一切费用；
2.5、安装调试期间或保修过程中，中标供应商负责及时清理垃圾；
2.6、中标供应商承担安装调试期间设备和安装调试人员的安全责任。
3、验收、检测要求：
3.1、供应商应在投标文件中提供一份验收大纲，在需方确认后作为需方验收的依据；
3.2、投标设备由采购人会同有关部门进行验收；
3.3、租赁设备到达需方现场前，应提前通知采购人，由采购人会同有关人员根据清单进行核查；
3.4、安装调试完成后，中标供应商需提供设备使用注意事项、质保书、保修证明等书面资料，并按我国国家标准要求检测验收。
4、采购人配合工作： 
负责提供安装设备所需的电源接入口、主干道通道、指定场地；负责办妥安装前有关手续并配合中标供应商办理有关验收手续；负责提供中标供应商所需的图纸和相关资料；负责设备中文接入；负责中标供应商与其他工作单位人员的协调。上述所产生的一切费用由中标供应商承担。
5、其他服务：
5.1、在投标文件中列出随设备免费提供的配件、易损易耗件、工具等清单。
5.2、说明免费租赁期的服务内容。
5.3、租赁期满后，主要配件、易损易耗件的报价。
5.4、维修服务的响应时间和解决维修的时间、最近距离的维修站地址及联系方式。
5.5、技术培训、协助空气检测内容等。

