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采购需求

一、项目名称：2025年度睢宁县环境空气质量分析及提升服务

二、项目预算：本项目不接受超过110万元的投标报价。报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

三、服务周期：自签订合同起12个月内完成本项目。

四、项目概况

为深入推进大气污染防治攻坚战，落实《江苏省空气质量持续改善行动计划实施方案》相关要求，持续改善睢宁空气质量，需要加大大气污染防治攻坚力度，同时加大科技支撑力度，采取更加精细化、有效的措施和手段，实现科学精准分析，变被动监督为主动监管，以较小的经济、社会代价实现环境空气质量的持续提升。本项目通过引入专业驻场团队，依托国内领先的专家团队和技术、资源支撑，以先进的科技手段和数据分析能力为基础，全面跟踪分析驻地空气质量状况和气象等特征，摸清睢宁潜在污染源排放特征，同时，团队也深入一线，调研第一手资料，结合科学解析结果和大气污染防治工作要求，提出切实可行、精准高效的管控措施。在此基础上，建立健全“监测-分析-预报预警-决策管控”闭环体系，贴近睢宁需求，为大气污染防治工作提供科学有效的技术指导和可靠的基础保障，实现睢宁大气污染防治管理能力和科技支撑能力的双提升。

五、服务内容及要求

1、服务内容清单

	序号
	服务内容
	服务时长
	备注

	1
	大气精准管控综合驻场服务
	日常监控分析
	12月
	现场分析组对空气质量监测数据平台数据进行监控，及时发现并汇报点位数据突高情况，快速分析各污染物分布特点，结合气象状况，当地污染源状况、周边情况，综合研判污染成因及潜在污染源，给出管控建议。

	
	
	日常大气巡查服务
	12月
	包括省控站点周边污染源现场排查、辖区内重点源排查、典型时段专项巡查等。对辖区内工业源、扬尘源、交通源等重点污染源开展定期和不定期的督查服务，并根据督查结果给出现场措施建议。

	
	
	空气质量研判及预报预警服务
	12月
	参考模型预报结果提供未来7天趋势预报，对未来的污染形势进行研判分析，为大气污染管控和重污染应急提供技术支持。

	
	
	污染成因分析报告服务
	12月
	包括污染过程分析、大气重污染成因分析、月报等分析内容，全面分析污染现状、成因、污染特征等。撰写站点高值成因、污染特征分析等专题分析报告。

	2
	走航监测车租赁服务
	监测车配备挥发性有机物质谱仪（核心产品）、校准仪、车载式五参数气象监测仪等仪器设备、颗粒物雷达。仪器搭载在监测车上，满足可对污染物实时在线走航监测。
	30次
	累积开展不少于30次走航监测，走航车根据实际需要开展走航。

	3
	尘负荷走航监测服务
	对主城区道路积尘整体分布情况进行测量，获取道路积尘负荷分布，为管理部门考核和管理道路扬尘提供依据。
	12次
	每月开展1次道路积尘走航监测

	4
	颗粒物源解析服务
	根据颗粒物形貌及元素组成分析颗粒物组分时间序列变化，研究其变化规律，掌握出现污染时颗粒物组分中主要组分浓度及占比结构变化。
	14天
	秋冬季累计开展14天监测采样，并出具分析报告


2、项目人员配置要求

	人员
	数量（人）
	岗位职责

	技术总负责人
	1
	作为项目总负责人，指导技术细节，指导推进项目顺开展，按需前往。

	环境分析驻场人员
	1
	结合监测数据、气象数据、再分析资料等进行整合分析，对城市空气质量进行分析及研判，提出环境管控建议并提供相应专用报告。

	巡查人员
	1
	完成日常及特殊污染事件巡查任务，对现场进行拍照取证并提交巡查报告。

	移动监测车服务人员
	3
	走航工程师与驾乘人员随时按需调配进行移动监测、排查、分析、出具监测报告。按需驻场。


3、服务要求

3.1日常监控分析

现场分析组对空气质量监测数据平台数据进行监控，及时发现并汇报点位数据突高情况，快速分析各污染物分布特点，结合气象状况，当地污染源状况、周边情况，综合研判污染成因及潜在污染源，给出管控建议。

3.2日常大气污染源巡督查服务

①通过专业驻场巡查人员进行日常巡查工作，包括省控站点周边污染源现场排查、辖区内重点源排查、典型时段专项巡查、大气污染管控期间的入户核查等，实现精准溯源。

②查找区域内污染排放单位，更新大气污染源台账，指导相关部门对污染源进行强力监管、整改，协助开展区域内的异常污染源核查工作，减少区域内大气污染排放，以期实现区域环境空气质量改善的目的。

③专业驻场巡查人员需提供便携式检测设备及巡查车辆对重点区域内污染源每日进行巡督查服务。

3.3空气质量研判及预报预警服务

参考模型预报结果提供未来7天趋势预报，对未来的污染形势进行研判分析，为大气污染管控和重污染应急提供技术支持。

3.4污染成因分析报告服务

利用现有的监控平台数据，结合走航监测数据、网格化微型站监测数据等多源数据，通过对历史数据分析、区域排名变化分析，结合气象条件、污染源分布情况，运用多种技术手段，对监测数据进行综合分析；同时结合周边城市周边监测数据、周边城市重点排放源数据联合分析等。包括污染过程分析、大气重污染成因分析、月报、总结报告等分析内容，全面分析污染现状、成因、污染特征等。撰写站点高值成因、污染特征分析等专题分析报告。

3.5走航监测车租赁服务
监测车配备挥发性有机物质谱仪（核心产品）、校准仪、便携式六参走航设备、颗粒物雷达。仪器搭载在监测车上，满足可对污染物实时在线走航监测。服务期间，颗粒物和VOCs走航车根据实际情况按需进行驻场服务，累积不少于30次。

1、VOCs走航监测系统

①总体要求

利用VOCs走航监测车进行网格化走航监测，结合不同工作模式获得 VOCs 污染状况图，掌握污染源的排放特征和排放规律。通过VOCs走航监测快速找出问题点位，确定VOCs超标排放责任主体及问题点。

②监测系统的技术参数

	技术参数

	1).对大气VOCs的实时在线监测，样品无需前处理直接进样检测；

2).对有机硫气体有较好的投标，检出限ppb级；

3).仪器搭载在监测车上，满足可对VOCs实时在线走航监测，实现∑VOCs及单组分浓度3D-GIS可视化功能，可以给出走航路线上任意点位的∑VOCs及主要物种的浓度；

54).仪器可以进行单组分走航，绘制单组分走航图，不同组分颜色可自定义编辑；

5).车载连续工作时间：车载UPS供电续航时间8小时以上。

56).质量检测范围：1～900 amu；

57).质量分辨率：≥900 FWHM；

58).质量精度：优于±0.05 amu；

59).分析时间：40μs内完成全谱检测

510).检测速度：≥100谱/秒，且为瞬态分子离子峰全谱；


2、颗粒物走航监测系统

①总体要求

利用空气质量走航监测技术进行移动监测和溯源，结合不同工作模式获得污染因子污染强度分布地图，掌握区域污染排放特征和排放规律，对区域污染源进行精准溯源。

②监测系统的技术参数

	技术参数

	1).发射激光束的波长：532nm；

52).激光输出能量：≥1mJ（0~1000μJ可调）； 

3).脉冲频率：2kHz~10kHz可调； 

54).探测距离：垂直有效探测距离≥20km，最大水平探测距离≥12km； 

55).盲区≤15m； 

56).空间分辨率：具有30m、15m、7.5m、3.75m、1.5m多种分辨率可选； 

7).时间分辨率：1s~10min；

8).接收望远镜口径：≥120mm。


3.6尘负荷走航监测服务
对驻地主城区道路积尘整体分布情况进行测量，获取道路积尘负荷分布，为管理部门考核和管理道路扬尘提供依据。
服务期间，不少于12次道路积尘走航监测。
①总体要求
监测过程中不影响交通，可以实现积尘负荷数据的分级、评估和电子地图化显示，数据可以实时发送，实现数据联网和车辆定位，数据通过表格和电子地图2种形式显示。
②监测系统的技术参数
	技术参数

	  1 检测仪采样时，

1)流量控制器量程范围：（0.2～30）m/s，精度≥2.5%；

2)设备TSP监测浓度范围：（0～20）mg/m3，检出限：1μg/m3；

3)积尘负荷测量范围：0～30g/m2，响应时间：≤5s；

4)监测频次：≤2s；

5)车辆行驶速度范围：（30～70）km/h；

6)设备具备数字通讯接口，可实现无线或有线通讯；

7)车辆配有定位系统，实时记录经纬度、速度等信息，定位精度≤15m；

8)设备配有外置式可充电电源，供电单元，电源持续供电能力不小于5h；

9)具有断电数据保存功能。

2车辆配有定位系统，实时记录经纬度、速度等信息，定位精度≤15m；

3 检测仪将数据上传到电脑系统后，系统软件自动进行数据整理分析，并根据设置好的浓度标准值对应的颜色在地图上对应的道路生成颜色标注显示，显示颜色的路段为实际采样路段，积尘负荷值的浓度对应相应的颜色，以区分不同浓度梯度的积尘负荷值。


3.7颗粒物源解析服务
针对颗粒物开展专项解析研究，明确驻地颗粒物主要来源。获得细颗粒物（PM2.5）污染来源解析饼图和各污染源占比随时间变化趋势。在获取颗粒物整体来源结果的基础上，跟踪识别颗粒物主要组分及变化特征、主要污染物来源，行业占比，为大气污染防控提供溯源支撑，对污染天气时的应急处置策略和治理措施开展快速评估。

服务期间，累计观测天数14天。

