附件：
如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年07月18日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年07月18日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理。

采购需求
一、本项目不接受超过100万元人民币（采购项目预算金额）的磋商报价。

报价包括但不限于保洁费、保险费、车辆使用费及相关人工费、养护人员及管理人员的各项工资、福利，劳保，管理佣金和税费等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。
二、项目慨况：

1.项目名称：丰县顺河镇镇区保洁及绿化养护项目
2.项目地点：丰县顺河镇镇区。
3.招标内容：顺河镇镇区及园区、街区保洁，包括道路清扫、冲洗、公厕保洁，绿化养护等。

4.合同履行期限：一年
5.项目质量要求：合格
6.项目承包方式：包工包料，不得分包与转包

7.验收标准：合格

  三、项目内容
1.镇区及工业园区内所有道路及两侧、背街小巷、房前屋后等范围内卫生保洁、绿化养护和垃圾收集清运；镇区及工业园区垃圾桶的管护维修、桶体擦洗、蚊蝇灭杀等；镇区及工业园区街道路面护栏冲洗降尘。（镇区及工业园区范围：甲方指定范围内）
2.镇区及工业园区内水冲公厕的日常保洁维护。
3.镇区内道路保洁、绿化及漂浮垃圾的拾捡。
4.镇区及工业园区范围内的各类生活垃圾收运至到政府指定的垃圾转运点，做到垃圾日产日清。
5.作业范围内的重大活动保障等应急任务。
四、服务标准
1.镇区及工业园区主次干道、绿化带、绿化养护、人行道的卫生人工保洁及垃圾捡拾及时，沿石边及人行道铺装路面杂草清除、雨水井箅子清理、果皮箱清掏及时，一日两扫、全天保洁；  

2.果皮箱、垃圾箱（桶）维护、擦拭及时，并摆放有序；路名牌等设施清擦、可视范围内纸质宣传品及各类野广告清除及时；对垃圾桶进行除臭灭蝇等药物消杀。保洁标准要达到“五净五无”。“五净”即路面净，边沟净，绿化带净，路边至墙净，水面净。“五无”即无垃圾，无杂草，无人畜粪便，无碎砖瓦泥土，无卫生死角。

3.生活垃圾密闭运输，做到日产日清，车走地净；车容整洁，车体外无污物、灰垢，标识清晰，密闭运输，无洒、漏、抛现象；垃圾必须按规定密闭运输到指定转运站或生活垃圾焚烧厂，不得随意倾倒。

4.水冲公厕要求建立健全日常管护机制，有专人管理，内部设施齐全完好，通水通电，标识规范，制度上墙，内外环境干净整洁有序无异味，无野广告和乱贴乱画，在明显位置公示管理、服务信息，化粪池及时清运无外溢。

5.绿化养护范围内的树木、花卉、草坪、地被植物、水生植物、竹类等养护与管理。包括对植物进行修剪、施肥、浇水、灌水、排涝、除草、抹芽、病虫害防治等，做到花草繁茂、树木旺盛，花卉、苗木要无死枝、枯枝，并保证绿化区域无树枝、树叶、草屑、纸屑、塑料袋等垃圾。

五、人员配备及设备要求：
（一）人员配置基本要求
1.男65周岁以内、女60周岁以内人员数量占承担本项目作业人员总数的比例≥80%。

2.人员总数最低要求：

1）保洁员不低于37人，其中包含项目经理1名，管理人员2名，驾驶员2名。保洁员每人配备1辆保洁车和保洁工具。

说明：以上人数不含法定节假日、周末调休人数。

2）供应商承担所有环卫作业人员及管理人员、设备的安全责任及费用。

3）供应商须为作业人员提供工作服及必要的劳动防护用品。

4）供应商必须依法规范用工，全员签订劳动合同。

（二）设备（车辆）配置要求
1.作业设备（车辆）配置基本标准：8吨扫地车1辆，大型洒水车1辆，垃圾分类上门收集车3辆，保洁车数辆依据保洁员人数配备。

2.合同期内环卫设备采用包干制，甲方有权将原有车辆等设备按市场租赁给乙方使用，费用按年在合同总价中抵扣，设备的更新、维修、更换均由乙方负责，甲方不再另付费用。
服务区域

表1 

	序号
	区域
	道路名称
	路段起止点
	道路等级
	备注

	1
	顺河镇区
	顺昌路
	西营子河沿到铅笔厂
	
	

	2
	
	顺河大道
	顺昌路到顺兴路交叉口
	
	

	3
	
	顺兴路
	254省道到顺河大道交叉口
	
	

	4
	
	254省道
	公路养护到顺兴路口
	
	

	5
	
	顺张路
	254省道到诚顺路口
	
	

	6
	
	
	供电站西道路
	
	

	7
	
	
	污水厂北小广场
	
	

	8
	
	
	菜市场北道路
	
	

	9
	
	
	步行街两道
	
	

	10
	
	
	商贸城
	
	

	11
	
	
	菜市场
	
	

	12
	
	
	德购西道路
	
	

	13
	
	
	德购北广场
	
	

	14
	
	
	德购东
	
	

	15
	
	
	老街与254省道中间的所有路口
	
	

	16
	
	
	白庙二期和三期中间道路
	
	

	17
	
	
	蔡庄小区南道路
	
	

	18
	
	
	和顺园南、北两条道路
	
	

	19
	
	
	高中东门口道路 
	
	

	20
	顺河园区
	诚顺路
	顺张路到254省道
	
	含绿化养护

	21
	
	永顺路
	振丰集团到254省道
	
	

	22
	
	顺张路
	诚顺路口到青年路红绿灯
	
	

	23
	
	祥顺路
	顺张路到254省道
	
	

	24
	
	康顺路
	青年路到祥顺路口
	
	


表2

	序号
	厕所名称
	座
	备注

	1
	国土所
	1座
	

	2
	菜市场
	1座
	

	3
	254路西
	1座
	

	4
	顺昌路
	6座
	


作业质量标准

作业质量应达到住建部《城市环境卫生质量标准》《江苏省城市环境卫生作业服务质量标准》的要求。具体如下：

（一）人工保洁（详见考核细则）
1.人工普扫：道路及街巷人工普扫时间为早上5：00时至7：00时。

2.巡回保洁：道路普扫结束后，转入正常巡回保洁，巡回保洁时间为冬季至17:30时，夏季至18:00时。

（二）机械化作业

1.机械普扫和保洁：每日对道路快慢车道机械普扫和保洁不低于2次，时间为：早上5：00时至7：00时，下午15：30至18：00。速度不得高于8公里/小时，要求按道路单边进行作业，来回各一次。

2.道路冲刷和洒水：最低气温高于5摄氏度的天气，夜间要对道路进行冲刷，时间为晚上23:00时至次日早上3：00时，特殊要求外，进行道路冲刷时，应按单边进行冲刷作业，且来回各一趟。最低气温高于5摄氏度的天气，每天洒水降尘不低于3次，夏季可以适当增加频次，保持路面湿润但无积水，道路夜间冲刷速度不得高于10公里/小时，白天洒水速度不得高于20公里/小时。机械化作业不得影响交通，文明驾驶、注意避让行人。（注：天气允许的情况下，乙方应听从甲方随时安排道路冲刷和洒水，大雾天气不再进行机械化作业，待雾散后转入正常）。
（三）果壳箱、垃圾收集容器保洁和垃圾清运
果壳箱和垃圾收集容器每日进行保洁、擦洗（套袋），做到箱体（收集容器）外表无污迹、无野广告，清洗光亮，管理期间缺失照价赔偿。内部垃圾不得超过容积的1/2，周围地面洁净，地面无油污。沿街门面（商铺）采取上门分类收集收运（根据需要合理安排收集次数），主次干道不设置垃圾桶，背街小巷合理设置。（提供符合国家标准的新垃圾收集容器，破损或破旧及时更换。）

（四）杂物清理
对快慢车道、人行道、树穴、墙根、地面空调外机周围等处的砖头、石块等杂物要及时进行清理，保证道路路面及两侧干净整齐。

（五）野广告清理
清理范围为所有承包路段或区域（遇巷口延伸30米）、广场、建筑物、构筑物、空调外机、信息宣传栏、市政公用设施、管线、树木、地面及其他设施的乱张贴、乱涂写、乱刻画等。要求按照“色差一致，形状统一，干净协调美观”的要求使用相近色彩进行复原。确保每天早上8:00时完成清理工作。

（六）护栏清洗
对所有接管道路的护栏要进行冲洗或人工擦洗，保持干净整洁。安排专人巡回检查，如有损坏、倒地等影响交通的现象，须及时通知市政管理单位。

（七）公厕管理（详见拟签订的合同文本）
1、公厕全天候24小时免费开放公厕，及时保洁、清理污物；水电正常。

2、内外部墙面、屋顶、墙壁、窗、纱、地面蹲台、便器、座圈、盖板、隔断板、门、管理间、洗手（盆）池、洗手台、墩布池、挂衣钩、标牌灯具等设施设备清洁卫生，无积尿、积水、积灰、结冰、杂物、蛛网。

3、公厕整洁有序，废纸容器不满溢，无异味、无尿碱污物、无积粪、无水锈、无乱贴乱画、无乱堆物品、无暴露的保洁工具和废纸、纸篓内废弃物不得超出2/3范围； 

4、定时喷洒灭蚊蝇药物，做到随有随灭，确保无蚊蝇；

5、公厕内暴露管道外部及时擦拭，保持清洁卫生；

6、清扫保洁时应设置提示标志，冬季保洁时地面不结冰；

7、室内地面及室外周围10米内环境整洁，无杂物杂草、无乱搭乱建；

8、每日喷洒消毒药水不少于2次，并保持通风良好，除异味方式不低于两种； 

9、管理间物品摆放有序，干净整洁，保洁工具不得随意。

10、服务期内公厕设施零星配件的维修，采购、更换等（不包括基础设施）。
（八）绿化养护管理规范

养护范围内的树木、花卉、草坪、地被植物、水生植物、竹类等养护与管理。

1、日常固定保洁及养护

按照项目要求人员标准组成养护队伍，对范围内绿化进行日常养护管理，包括对植物进行修剪、施肥、浇水、除草、抹芽、病虫害防治等，做到花草繁茂、树木旺盛，花卉、苗木要无死枝、枯枝，并保证绿化区域无树枝、树叶、草屑、纸屑、塑料袋等垃圾。

2、季节性突击养护

做好季节性突击养护临时用工计划，做好旱季防旱、雨季防涝、冬季防冻工作，保证花草树木成活。

3、病虫害控制

绿地的病虫害控制和分类见表1

表1绿地的病虫害控制和分类
	绿地级别
	总体要求
	类别

	
	
	蛀干
	刺吸类(平均每10cm枝条上)
	地下害虫（平均每1m2绿地内）
	食叶类（平均每50cm枝条上）
	病害（所有植株）

	三级
	病虫害控制比较及时，平均每100株树木病虫危害不超过10株，100m2绿篱、草坪病虫危害不超过10%
	无活卵、

活虫
	不得超过15头
	不超过10头
	不超过5头
	10%以下


4、修剪

绿地内枯死枝、株应及时修剪、清理；修剪清理后的枝、叶应及时清除干净。

5、 灌水、排涝

应根据当地气候特点、土壤状况、植物特性等适时适量浇水，促其正常生长。浇水前应先检查土壤含水量。

6、除草

在植物生长季节，要不间断地进行中耕除草，应除小、除早、除了。杂草要集中处理，并及时清运。

7、施肥

应根据园林树木生长需要和土壤肥力情况，合理施肥，平衡土壤中各种矿质营养元素，保持土壤肥力和合理结构。园林树木的施用时要用量准确，并充分粉碎，与土壤混合后要撒施均匀，随即浇水，无肥料裸露现象。

八、其他要求：

见磋商文件《拟签订的合同文本》。
