如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年10月29日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年10月29日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理）。

项目要求（采购需求）

一、项目预算：85万元/年，最高限价为85万元（不接收超过最高限价的投标报价，否则按无效标书处理）。
二、项目名称及地点：

项目名称：梁集镇工业污水处理厂运营服务项目

项目地点：睢宁县梁集镇
三、项目内容：

1.服务范围：梁集镇工业污水处理厂一期设计日处理量约1500吨污水，采用粗格栅+细格栅+旋流沉砂池+调节池+高密沉淀池+水解酸化池+厌氧池+缺氧池+好氧池+二沉池+高密沉淀池+滤布滤池+消毒池的处理工艺；出水符合江苏省地标《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表 1 中 B 标准‌。保障采购方污水处理设施正常运行、污水达标排放。
2.服务说明：运维费用按照日处理量1500吨污水计算，包括:税金、人工费、交通费、药剂费、一般污泥处置费、设备维护维修费、在线监测设备运维费、管理费和人员社保等费用，不包括水电费、需具有资质单位的第三方检测费、污泥鉴定等费用。本项目总报价按日处理量1500吨计算，合同签订后如日处理量不超过1600吨（含），结算按照1500吨支付，如日处理量超过1600吨，超出部分则按照中标单价支付。请各供应商综合考虑报价。
3.合同履行期限：2年。
4.水质达标要求：出水符合江苏省地标《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表 1 中 B 标准‌。
四、项目实施要求

1、运行责任：

1.1完成日常巡检、运营管理工作。
1.2完成各类台账记录。包括设备巡检台账、设备检修记录、设备维修保养记录、事故及处理记录；安全隐患记录、化验分析记录、药剂使用情况记录及废水排放情况记录等。

1.3负责污水处理厂的设备维护保养及一般维修，确保设备处于良好状态。

1.4负责生产所需要的混凝、絮凝、消毒试剂的供应和配制。
1.5进水水质水量较大变化时，由成交供应商负责人及时与采购方联系沟通，并递交水质水量较大变动影响报告。

1.6排水质量须达到江苏省地标《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表 1 中 B 标准。

1.7按照要求，积极配合做好各项检查工作。

1.8污水处理厂区域范围内现场卫生管理、应保持干净、整洁。
2、组织机构

成交供应商应建立专门的实施团队，成立专门项目部，派遣采购人认可的经验丰富的项目管理人员和专业技术人员，成交后不得更换现场服务人员（项目实施后现场服务人员和前期响应方案服务人员一致，且人员有相关资格证书）。
非24小时驻场人员：负责人1名，化验员1名，安全员1名，在线监测设备运维人员1名，技术人员1名，维修人员若干。

24小时驻场人员：现场操作员不少于3名（24小时轮换在岗）。现场当班的负责人根据实际情况定期向公司汇报工作，成交供应商技术员根据现场情况分析解决技术问题并化验水质，成交供应商操作人员根据技术员的指导安排进行具体工作。

3、安全控制

根据《中华人民共和国安全生产法》等国家及省有关法规，在项目实施过程中，采取安全措施坚持“安全第一、预防为主”的方针，遵守安全生产法律、法规的规定，保证整治实施期安全生产，依法承担安全生产责任。 避免发生安全生产事故，如发生安全生产事故的，自行承担相应产生的费用及法律责任。

五、主要设备表：

	序号
	名  称
	规 格
	材料
	单位
	数量

	1
	电磁流量计
	DN200
	成品
	只
	1

	2
	COD在线监测
	0-800mg/L,4-20mA信号输出
	成品
	台
	2

	3
	氨氮在线监测
	0-50mg/L,4-20mA信号输出
	成品
	台
	2

	4
	总氮在线监测
	0-100mg/L,4-20mA信号输出
	成品
	合
	2

	5
	总磷在线监测
	0-10mg/L,4-20mA信号输出
	成品
	台
	2

	6
	潜污泵
	Q=135m3/h,H=15m,N=15kW
	成品
	合
	3

	7
	回转式格栅除污机
	Bo=600mm,栅条间膜20mm,N=1.1kW
	成品
	套
	1

	8
	无轴螺旋压榨机
	L×B=3500mm×260mm,N=1.5Kw
	成品
	套
	1

	9
	超声波液位计
	量程0~9m
	成品
	套
	1

	10
	网板式阶梯格栅除污机
	机架宽度800mm,网孔直径6mm,功率4.75kW
	成品
	套
	1

	11
	无轴螺旋压榨机
	L×B=4000mm×260mm,N=1.5Kw
	成品
	套
	1

	12
	旋流沉砂器(气提)
	XLC-360,D=2.13m,N=0.55kW
	成品
	台
	1

	13
	砂水分离器
	LSF-260,处理量5~12L/s,N=0.37kW
	成品
	合
	1

	14
	罗鼓风机
	Q=1.35m3/min,P=44.1KPa,N=2.2kW
	成品
	合
	2

	15
	反冲洗水泵
	Q=8m/h,H=60m,N=5.5kW
	成品
	合
	2

	16
	调节池搅拌机
	N=4kW
	不锈钢
	台
	2

	17
	应急池提升泵
	Q=20m³/h,H=6.5m,N=1.1kW
	成品
	台
	2

	18
	调节池提升泵
	Q=65m/h,H=8m,N=3kW
	成品
	台
	3

	19
	电动葫芦
	CD1,0.8+0.2kW,起吊重量500kg
	成品
	台
	1

	20
	超声波液位计
	量程0-8m,4-20mA信号输出
	成品
	台
	2

	21
	混合搅拌机
	直径
550mm,105r/min,N=0.75kW,IP55,F级，变频调速
	304
	套
	1

	22
	絮凝反应提升搅拌装置
	中心导流筒直径1m,高度5.2m,配套3KW变频调速搅拌器
	304
	套
	1

	23
	污泥回流及剩余污泥泵
	8m³/h,5.0m,0.75kW,铸铁，防护等级IP55,F级
	成品
	台
	4

	24
	中心传动浓缩机
	①5.5m,池深6.05m,外缘线速度2m/min,N=0.55kw
	成品
	套
	1

	25
	排泥泵
	Q=20m3/h,H=6m,N=1.1kW
	成品
	台
	2

	26
	潜水搅拌机
	N=2.2kW,绕组绝缘等级F级，防护等级IP68
	不锈钢
	台
	4

	27
	潜水搅拌机
	N=1.5kW,绕组绝缘等级F级，防护等级IP68
	不锈钢
	台
	2

	28
	水力推进器
	N=2.2kW,绕组绝缘等级F级，防护等级IP68
	不锈钢
	台
	4

	29
	硝化液回流泵
	Q=188m³/h,H=0.7m,N=1.5kW,直径400
	不锈钢
	台
	4

	30
	中心传动半桥式吸泥机
	φ=12m,N=0.37kW
	不锈钢
	套
	2

	31
	污泥回流泵
	Q=62.5m3/h,H=3m,N=3kW
	不锈钢
	台
	4

	32
	剩余污泥泵
	Q=20m3/h,H=10m,N=1.5kW
	不锈钢
	台
	3

	33
	混合搅拌机
	直径550mm,105r/min,N=0.75kW,IP55,F级，变频调速
	304
	套
	1

	34
	絮凝反应提升搅拌装置
	中心导流简直径1m,高度5.2m,配套3KW变频调速搅拌器
	304
	套
	1

	35
	污泥回流及剩余污泥泵
	8m3/h,5.0m,0.75kW,铸铁，防护等级IP55,F级
	成品
	台
	4

	36
	中心传动浓缩机
	φ5.5m,池深6.05m,外缘线速度2m/min,N=0.55kw
	成品
	套
	1

	37
	滤布转盘及中心管
	D=2000mm,平均滤速5.21m³/m²。
	成品
	套
	1

	38
	明渠流量计
	量程1.5-111L/s
	成品
	台
	1

	39
	叠螺污泥脱水机
	60~100(kg-DS/h),N=2.13kw
	成品
	台
	1

	40
	污泥螺杆泵(出泥)
	Q=0.80m³h,P=0.6MPa,N=0.75kw
	成品
	台
	2

	41
	PAM泡药机
	配置浓度2%,投加量1kg/h,N=1.7kW
	成品
	台
	2

	42
	加药泵
	Q=500L/h,P=0.5MPa,N=0.37kW
	成品
	套
	2

	43
	污泥斗
	V=5m3 N=0.75kw
	成品
	台
	1

	44
	污泥螺杆泵(进泥)
	Q=5m³/h,P=0.6MPa,N=2.2kw
	成品
	台
	2

	45
	罗茨鼓风机
	Q=8m³/min,P=0.08MPa,N=22kW
	成品
	台
	3

	46
	轴流通风机
	Q=1500m3/h,配套进风口，N=0.04kW,P=48Pa
	成品
	套
	11

	47
	PAM计量泵
	Q=400L/h,P=0.5MPa,N=0.37kW
	成品
	台
	3

	48
	PAC计量泵
	Q=200L/h,P=0.8MPa,N=0.37kW
	成品
	台
	3

	49
	PAC卸料泵
	Q=30m3/h,H=8m,N=2.2kW
	成品
	台
	1

	50
	NaCIO计量泵
	Q=30L/h,P=0.8MPa,N=0.18kW
	成品
	台
	2

	51
	NaClO卸料泵
	Q=12m3/h,H=5m,N=0.75kW
	成品
	台
	1

	52
	采样器
	
	成品
	台
	2

	55
	数采仪
	
	成品
	台
	1

	56
	工业计算机(工控机)
	WIN10/64位,酷睿I7,配置16GB/1TB/23''LCD
	
	台
	3


六、报价 

供应商应对现场进行认真勘察，根据现场现状及限制性因素自主报价。

供应商的响应行为视为已充分调查、了解、核实场地现状，并同意接受而准备履约合同，不得转包和分包。

七、其他相关说明

1、供应商认为成交后为实施该项目全部内容应由采购人提供的相关技术要求及相关资料，可在成交后列出清单由采购人提供。

2、为便于更好地进行项目运营维护，成交供应商应在睢宁县有固定的售后服务点，需提供固定服务点产权证明或房屋租赁证明及现场水印照片。

3、专业技术能力要求：
包括但不限于：

①供应商具有水环境污染治理设施运行服务能力证书和在线监测(水)设备运维服务企业等级证书原件扫描件；

②项目负责人及运营人员应具有污水处理资格证书原件扫描件；

③在线运维人员应具有环保部门认可的在线监测设备运维相关资格证书原件扫描件；

④项目配备人员必须提供开标前3个月（不含开标当月）在本公司的社保证明等原件扫描件。
结算

当日平均处理水量<1600t/d时，月费用按照保底1500t/d污水处理量结算，当日平均处理水量超出1600t/d的，按照吨水处理单价*月实际水量计算总价。

甲方在每月的前十个工作日内依据上月的水量，完成办理款项支付的审核程序，并支付给乙方上月发生的污水处理费用。
九、其他要求：见磋商文件附件《合同草案的条款》。

