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 采购需求
一、项目名称：河口镇牛蒡粉剂提取物生产线设备采购
二、总预算金额：100万元人民币；
三、本项目不接受超过100万元人民币的报价。
四、采购清单
	序号
	设备名称
	设备技术及附件
	数量
	单位

	1
	超微振动磨粉碎机
	WFM-1000
	2
	台

	2
	三维混合机
	SYH-1000
	1
	台

	3
	定制冷鲜保存柜
	15立方
	1
	套

	4
	空压机
	4KW
	1
	台

	5
	粗破碎
	CJS-400
	1
	套

	6
	机电控制柜
	
	1
	套


五、项目概况
牛蒡属桔梗目菊科2年生草本植物，有“东洋之参”“蔬菜之王”美誉。作为药食同源物质，牛蒡富含多糖、膳食纤维、蛋白质、钙、磷、铁等矿物质和人体必需的多种维生素，《中药大辞典》记载“牛蒡性温、味甘、无毒，有清热解毒、祛湿、降血糖、滋阴补肾、益气之功效”，现代科学研究证明牛蒡具有抗氧化、调解血糖和调节免疫功能、抗癌等功能特性。
为深入挖掘牛蒡在药理学方面的特异性作用和应用价值，现建设两条生产线进行牛蒡粉剂提取物的生产，为研究所进行牛蒡防辐射效用的研究，论证其抗辐射、对辐射危害有辅助保护的功效提供原料，并促进提取物进一步加工成产品。
六、设备技术参数
1、超微粉碎机
1）用途及特点：
 该系列微粉碎机，由进料装置、主机（包括分级装置）、输送管道、旋风分离器、布袋除尘器、风机等组成，设计紧凑，结构合理，具有风选式，无筛无网。机内装有分级结构，能使粉碎、分级一次完成。负压输送使粉碎作业时机腔内产生的热量源源不断地排出，故也适应于热敏性物料的粉碎。本机适应范围广，生产过程连续进行，出料粒度可调；能处理如：化学制品、食品、药品、中药材、化妆品、染料、树脂、壳物等多种物料的粉碎及分级，设备全部选用不锈钢材料制作，与物料接触部分的不锈钢材料材质均为304不锈钢。
2）主要技术参数：
	规格型号
	进料颗粒(mm）
	出料粒度（目）
	生产能力 （kg/h）
	总功率 （KW）
	外形尺寸（mm）

	WFM-1000
	＜15
	150-800
	30-100
	18
	1620*2310*4896


  3）安装使用要求：
1.土木工程:安装设备的地方必须土质坚固浇注水泥地面，搭建简易雨棚，用彩钢板覆面。
2.工程管理及协调
2.1组织协调：双方各派项目负责人在现场组成工程管理协调组，进行对工程现场安装调试的技术、生产、安全等方面的协调管理。对协调管理组一致提出事宜及工作要求，双方应及时予以处理解决，不影响现场工作进度。
2.2安全责任：安调人员在施工期间严格遵守需方的厂纪厂规，服从管理协调小组和需方的领导，严格按安全操作规程进行现场施工。
2.3需方职责：需方提供现场安装中所需的吊装设备和脚手架等，提供安装所需水、电、气、汽等。提供设备安装调试中的桥架及电线电缆等。提供供方现场制作人员的食宿便利。
2.4供方职责：保证工程中用材料等正确性，全部外购设备、仪表、管件的可靠性，在没有不可预见情况影响下保证工程进度。在质保期内负责设备的质量等。
3.软件资料
3.1提供需方的文字资料有：设备的使用说明书、设备一览清单、 设备材质报告、外购通用件的使用说明书、合格证等。
人员培训:供方对设备进行免费指导培训需方操作人员上岗。
4）工艺制造要求:
1.所有不绣钢焊接采用氩弧焊焊接工艺，所有焊接部位必须全部抛光磨平钝化处理，确保光滑美观。
2.支架制作前必须做底漆。
3.上料口和出料口密封要好，不得漏粉。（材料均为304不锈钢）
4.电机运行时必须平稳,并且无杂音无抖动现象.工作噪声≤75db
5.其它按行业标准执行.
6.所有不锈钢材料（304均提供材质报告）
5）主要配置参数：
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	主机
	WFM-1000
	1
	

	2
	布袋除尘器
	Φ100*1000
	16
	下卸式

	3
	齿圈
	WFM-1000
	
	

	4
	加料斗
	WFM-1000
	1
	

	5
	真空蝶阀
	Dg150
	
	

	6
	控制柜
	WFM-1000
	1
	

	7
	料筒
	
	1
	

	8
	调风阀
	
	1
	

	9
	旋风分离器
	WFM-1000
	1
	

	10
	引风管
	
	1
	

	11
	分级电机
	DW04Y
	1
	2.2kw

	12
	加料电机
	DL07Y
	1
	0.55kw

	13
	引风机
	9-19-
	1
	4KW

	14
	出料关风机
	TFGFY2.8
	1
	0.75kw

	15
	粉碎主电机
	Y132S2-2
	1
	11KW

	16
	水冷夹套
	
	1
	

	17
	控制系统
	控制系统
	1
	

	
	
	电器原件
	1
	

	
	
	控制柜
	1
	









实拍图（仅供参考）[image: 2e6d556fcf964c7f637e9bc3e269fcb8]

2、SYH-1000三维运动混合机技术参数

	产品名称
	三维运动混合机

	型号规格
	SYH-1000
	数量
	1

	供货范围
	整机

	主要
技术
参数
	外形尺寸：2300*2600*2500 mm(以实物为准)
容    积：1000L
电机功率：11 Kw
转    速：2-12r/min
装料系数：≥60%

	性
能
及
特
点
	该设备主材料选用SUS304不锈钢板材、国标A3槽钢、A3钢板制作，控制元器件采用国产正泰品牌，承重传动部分采用哈轴，主轴传动采用变频调速控制，使设备运转更加稳定，料筒采用SUS304不锈钢板材制作，各过度角均为圆弧处理；工作原理：三维运动混合，就是利用三维万向立体转动，使物料在一定的密闭空间里面进行多次穿插、对流，而达到理想的混合效果，混合料筒通过安装在主、从动轴端部的两支Y型万向节的转动，在空间既交叉又能垂直运动，（客户可以根据实际生产经验通过对运转速度的调整，而达到更加理想的混合均匀度）这样反复运转，使料筒内的物料能够达到最理想的混合效果。混合效率99.9%以上。具体的物料混合均匀度要根据客户的物料性质、混合的时间、装料量来定。




SHY-1000型三维运动混合机配置

	序号
	名   称
	材质及型号
	数量

	1
	筒体材料
	3042B 不锈钢3.0mm
	1套

	2
	箱体外包材料
	3042B 不锈钢1.5mm
	1套

	3
	进料口
	3042B 不锈钢1mm φ450
	1套

	4
	出料口蝶阀
	3042B  Dg200 不锈钢蝶阀
	1套

	5
	转动电机
	11KW
	1台

	6
	摆臂
	不锈钢3042B
	1套

	7
	主轴
	45#钢  φ90
	1套

	8
	机架
	A3槽钢16# 
	1套

	9
	摆线针轮减速机
	WPA-200
	1台

	10
	链轮
	1.2寸
	1台

	11
	传动系统
	A3传动轴、轴承、链轮、链条
	1套

	12
	变频器
	11KW
	1只

	13
	交流接触器
	3TB/220V
	1只

	14
	热过载保护
	3UA59/380V
	1只

	15
	断路器
	4P  63A  40A
	1只

	16
	指示灯
	AD16
	1只

	17
	按钮开关
	AY3
	2只

	18
	电气元件
	标准
	套



实拍图（仅供参考）
[image: d1b165071d54ea616465285050207d74]

3、定制冷鲜保存柜
1）库体：专用聚氨酯双面彩钢保温板（10公分，密度40KG/m³,0.326双面彩钢，B1级阻燃
2）制冷机组：220V 50HZ   1700W   
最大运转电流(A) :  10     
制冷剂：R404a     
冲注量：2KG     
蒸发面积：20    
设计冷凝温度:35℃ 
3）2P/3P的尺寸：1170*660*830  
开孔尺寸：2P/3P 600*650mm  
净重 98KG
4）三洋压缩机，三禾智能电控系统，三禾led库灯，全铜制冷系统管路，储罐液，微光电机，三花电子膨胀阀，三花电磁阀，三花四通阀，热氟化霜，喷液降温
















4、 螺杆式空压机
1）主要配置
	[bookmark: _GoBack]型号：KB-20TV

	序号
	零部件名称

	1
	压缩机头

	2
	电机

	3
	变频器

	4
	冷却器

	5
	风机

	6
	压力维持阀

	7
	进气阀

	8
	压力传感器

	9
	温度传感器

	10
	油滤芯

	11
	油分芯

	12
	空滤芯

	13
	联轴器

	14
	油气桶

	15
	螺杆机专用冷却液

	16
	控制器

	17
	接触器

	18
	油封

	19
	轴承


2）技术参数
	机器型号：KB-20TV

	项目
	单位
	参数

	排气量
	m³/min
	2.2

	额定排气压力
	MPa
	0.8

	排气温度
	℃
	≤环境温度+15

	冷却方式
	
	风冷

	进气压力
	bar(A)
	1.013

	润滑油量
	L/kg
	15L

	传动方式
	
	一体式永磁

	气量调节方式
	
	ON/OFF

	气体含油量
	ppm
	1~3

	噪声
	dB（A)
	69±2

	润滑油牌号
	
	B46

	安全阀设定压力
	MPa
	0.96

	电 机
	功率
	KW
	15

	
	转速
	rpm
	3000

	
	启动方式
	
	ON/OFF

	
	电压/频率
	V/Hz
	380/200

	
	防护等级/绝缘等级
	
	IP23/F

	外形尺寸
	mm
	1000*730*1030

	重量
	kg
	230

	出口管径
	in
	G3/4


5、CSJ-400型粗碎机
1）主要用途：
本机适用于制药、化工、冶金、食品等行业，对坚硬、难粉碎的物料进行加工，包括对塑料、钢丝等进行粉碎，也能作为微粉碎加工前道工序的配套设备。它不受物料的粘度、硬度、软度及纤维等限制，是粗碎与吸尘为一体的新型粉碎设备。
2）工作原理：
本机组利用旋转刀与固定刀冲击、剪切而获得粉碎，。该机按“GMP”标准设计，采用不锈钢材料制作，生产过程中无粉尘飞扬，且能提高物料的利用率，降低企业成本，目前已达国际先进水平。
3）技术参数：
外形尺寸：800×1000×1200mm
生产能力：200-400kg/h
进料粒度：≤250mm
粉碎细度：0.3-20mm
主轴运速：400r/min
粉碎电机功率：5.5KW
重量：350KG        
 


4）主要配置参数：
	序号
	名称
	材质及型号
	数量

	1
	进料口
	不锈钢304
	   1套

	2
	粉碎刀片
	不锈钢304
	1套

	3
	网筛
	不锈钢304
	1套

	4
	机体外壳
	不锈钢304
	1套

	5
	出料口
	不锈钢304
	1套

	6
	电机
	380v
4kw
	1台

	7
	接触器
	3TB/220V
	   2只

	8
	短路器
	4P   100A
	   1只

	9
	热过载保护
	3UA   59/380V、5-8A
	  各1只

	10
	按钮
	LAY3
	1套

	11
	电气元件
	标准
	套


[image: 6b1d92c011d6c2c1b3ad3706a5d4aefb]实拍图（仅供参考）
6、机电控制柜配套定制

七、试验及验收要求
1、根据国家标准（GB）和最新版的IEC标准进行试验，并应提供供货范围内主要元件的型式试验和出厂试验报告。现场交接试验应符合标准的才能予以验收。
   2、货物到货验收：货物运抵交货地点后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。
   3、中标人在交货时应提供货物制造厂商的出厂检验报告、性能检测报告、合格证书、中文安装、使用及维护的相关技术资料（如使用保养说明书、电气原理接线图、安装手册、操作手册、维修手册、设备及随机附件清单、专用工具、两年保修期内使用的易耗品）等。
4、采购人有权委托相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的精度、性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。
5、投标人提供的验收标准、制造标准、安装标准及技术规范等有关资料，应符合设备制造厂商的产品验收标准、相应的中华人民共和国国家标准和设备出厂标准及招标文件的技术要求。
6、中标人应确保设备的安装调试合格。
7、中标人应负责设备的安装指导、以及整个系统的起动调试及验收。系统调试完成后，中标人应按招标文件、投标文件的设计要求及相关技术规定和规范。
八、售后服务及质量保证要求
1、质保期限：至少2年（自验收合格后起算）。保质期内，中标人对故障负责，货物更换、维修所涉及的有关费用及由此引起的相关损失由中标人承担，同时相应延长更换和修补零件的质量保证期。
2、质量保证期内，中标人应在接到服务要求2小时内响应，需要到达现场服务的，应在24小时内到达现场服务。
3、投标人在江苏地区要有产品备品备件库，以备及时维修和更换产品部件。
   4、质量保证要求：中标人必须以书面形式保证提供原产、正宗品牌设备，不得用假冒及伪劣设备替代。
5、工程质量应符合国家现行施工规范标准。 
6、工程质量应符合《工程施工质量验收规范》标准； 
7、工程质量应符合国家、江苏省、徐州市有关工程的规范、标准； 
8、工程质量应符合设计图纸的规定、要求； 
9、严格工程质量标准；出现工程质量问题时，全部返工； 
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